
vopsele pentru metal.Categorie produs: 

Performanţe: 

Recomandare: 

Utilizare: 

Ambalări: 

Acoperire: 

Aplicare: 

Uscare: 

Termen de valabilitate: 

Gamă culori: 

argintiu albastru negrumaro

Inhibitor de coroziune
Grund de protecţie
Strat decorativ cu aspect “lovitură de ciocan”
Direct pe metal

 pentru obţinerea unei lucrări sigure şi de durată, înainte de aplicarea produsului, îndepărtează 
 uleiurile şi grăsimile cu GRUNDSOLV DILUANT sau ROST DILUANT, urmată de spălare cu 
 detergent şi clătire cu apă.

Protecţia şi decorarea suprafeţelor metalice interioare şi 
exterioare, exploatate în condiţii neagresive sau slab agresive 
(uşi metalice, garduri, mobilier de grădină, acoperişuri, structuri 
metalice, dispozitive electrice, maşini agricole).

0.75L, 4L, 10L, 20L.

8 mp/l/strat.

cu pensula sau rola de burete, într-un singur strat.

 24 luni. 

24 ore, uscare pentru manipulare, 3 zile uscare finală. 

24h

1

se aplică într-un 
singur strat

se aplică cu pensula 
sau rola 

se aplică pe suport 
metalic

nu se diluează uscare pentru 
manipulare

Produs 3 în 1
 Economiseşti timp şi bani!

Pentru mai multe informaţii, consulta i fişa tehnică a produsului.ţ
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