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04-927  Warszawa  
Ul. Trocinowa 52 
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Zakład Produkcyjny:  
13-230 Lidzbark  
Ul. Jeleoska 38c 
 

 
                      

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 8/2017 
  

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  NS oraz W                     
 

2. Zamierzone zastosowanie:  
 
NS - wzmocnienie i ochrona naroży tynków cementowo wapiennych 
W – listwy prowadzące tynków cementowo wapiennych 
 

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy:  
 
NS: 
NS   EKO   35x35  mm   Narożnik ocynkowany 
NS   STD    34x34 mm   Narożnik ocynkowany 
NS   MAX  34X34 mm   Narożnik ocynkowany 
W: 
W6     STD  LISTWA PODTYNKOWA 
W10   STD  LISTWA PODTYNKOWA 
 
Producent: JS Technologie Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k., 04-927  Warszawa, Ul. Trocinowa 52, +48 22 872-17-21   
Zakład Produkcyjny: 13-230 Lidzbark, Ul. Jeleoska 38c, +48 23 696-19-64 

 
4. Materiał: 

- taśma stalowa ocynkowana pokryta ogniowo zgodna z EN 10327 oraz EN 10143 
 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4 
 

6. Norma zharmonizowana: PN EN 13658-1:2009 
 
Jednostka notyfikowana: nie dotyczy 
 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Reakcja na ogieo A1 

Substancje niebezpieczne NPD 
          

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 
wyłączną odpowiedzialnośd producenta określonego powyżej. 
                                             

 W imieniu producenta podpisał: 

                                                                                            
Warszawa, 27.11.2017r.                                        


