
Fiæã de produs

ExtraDur 52®

Construim pentru oameni æi planetã.



Domenii de utilizare
• �Betoane de înaltã rezistenøã pentru elemente 

structurale sau nestructurale;
• �Elemente exterioare  

(platforme, trotuare, alei, etc);
• �Produse prefabricate  

(pavele, borduri, elemente gard, dale, etc);
• �Reparaøii speciale: refaceri ale structurii de 

beton, consolidãri locale, suprabetonãri;
• Mortare de injectare.

ExtraDur 52®  
CEM II/A-S 52,5R
Pentru betoane extradure

Tipuri æi clase de betoane 
recomandate
• �Betoane simple æi betoane armate  

de clasele: C30/37 ... C50/60;
• �Betoane uæoare de clasele:  

L16/18 ... L45/50;
• �Micro betoane de clasele:  

C25/30 ... C50/60.

ExtraDur 52® este un ciment 
dezvoltat pentru lucrãri ce 
necesitã betoane cu rezistenøe 
iniøiale mari într-un timp scurt, 
æi pentru productia elementelor 
æi produselor prefabricate.

Performanøa climaticã a produsului
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Avantajele ExtraDur 52®  
Performanøã æi productivitate
• ��Priza æi întãrire rapidã inclusiv la temperaturi scãzute
• ��Decofrare rapida – ritm crescut de producøie
• ��Ideal pentru realizarea oricãrui tip de produs prefabricat
• ��Mai puøine rebuturi
• ��Finisaje superioare
• ��Suprafeøe finale mai netede, aspect estetic îmbunãtãøit

Rezistenøã æi durabilitate
• ���Rezistenøe iniøiale æi finale mari cu impact pozitiv asupra 

optimizãrii reøetelor
• Rezistenøã la îngheø-dezgheø
• Rezistenøã la agenøi de dezgheøare
• �Rezistenøã la diferite tipuri de agresivitãøi durabilitate sporitã
• Rezistenøã sporitã la trafic

Pentru obøinerea unor produse prefabricate de calitate: 
• Verificarea materialelor componente ale betonului;

• �Utilizarea de aditivi pentru reducerea apei, îmbunãtãøirea compactãrii produselor æi, 
implicit, închiderea suprafeøelor;

• Respectarea reøetelor de preparare a betonului, corelate cu echipamentul utilizat;

• Verificarea echipamentelor în vederea menøinerii omogenitãøii æi lucrabilitãøii betonului;

• �Verificarea matrielor utilizate în vederea obøinerii de produse intacte, fãrã devieri de 
formã æi dimensiuni;

• Verificarea produselor finite dupã decofrare/vibro-presare;

• Respectarea regulilor de pãstrare ale produselor în camere climatice;

• Respectarea protecøiei produselor la depozitare;

• �Verificarea caracteristicilor principale ale produselor (absorbøie, rezistenøã la încovoiere, 
rezistenøã la îngheø-dezgheø).
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Conform SR EN 197-1:2011

Caracteristicile
esenøiale Performanøa

Componente æi compoziøie [% de masã]: 
- Clincher (K)
- Zgurã de furnal (S)
- Componente auxiliare minore

80-94
6-20
0-5

Timp iniøial de prizã [min.] min. 45

Stabilitate (expansiune) [mm.] max. 10

Rezistenøã la compresiune: iniøialã [MPa] min. 30

Rezistenøã la compresiune: standard [MPa] min. 52,5

Conøinut de sulfaøi (sub formã de SO3) [%] max. 4

Conøinut de cloruri [%] max. 0,1

Durabilitate

Durabilitatea se referã la betonul, mortarul, 
pasta æi alte amestecuri fabricate din ciment în 
conformitate cu regulile de aplicare valabile la 
locul de utilizare.

Conøinut de crom hexavalent [%] max. 0,0002

ExtraDur 52®  
CEM II/A-S 52,5R
Pentru betoane extradure

Important 
Se vor respecta reøetele æi celelalte prevederi înscrise pe sac æi recomandãrile incluse în materialele 
informative elaborate de Holcim România. Pentru optimizarea reøetelor, în funcøie de echipamentele 
utilizate la punerea în operã a betonului sau la executarea produselor prefabricate, puteøi apela la 
echipa tehnicã Holcim.

Informaøii suplimentare în Fiæa cu Date de Securitate, disponibilã public pe www.holcim.ro.
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Conform CP 012-1:2007

X0 Fãrã risc de coroziune sau atac

XC1, XC2, XC3, XC4 Coroziune datoratã carbonatãrii

XD1, XD2, XD3 Coroziune datoratã clorurilor de altã �origine decât cea marinã

XF1, XF2, XF3, XF4 Atac din îngheø/dezgheø în stare saturatã� cu apã,  
cu sau fãrã agenøi pentru dezgheøare

XA1, XA2*, XA3* Atac chimic

XS1, XS2, XS3 Coroziune datoratã clorurilor din apã de mare

XM1, XM2, XM3 Solicitare mecanicã a betonului prin uzurã

Clase de expunere în care se  
poate utiliza ExtraDur 52®  
CEM II/A-S 52,5R
Pentru betoane extradure

* �În cazul atacului chimic de naturã sulfaticã, când prezenøa de SO2- conduce la o clasã 
de expunere XA2 æi XA3, este esenøial sã se utilizeze un ciment rezistent la sulfaøi.

4

Pentru obøinerea unor lucrãri de calitate
este necesarã respectarea:

• �Reøetelor de preparare a betonului;

• �Proiectului de execuøie, care prevede:  
clasa betonului, dimensiuni, armare, acoperirea cu beton a armãturii etc.;�

• �Regulilor de executare a lucrãrilor  
(de armare, cofrare, turnare æi compactare a betonului);�

• �Mãsurilor de protecøie a betonului dupã turnare  
împotriva uscãrii premature, a îngheøului etc.

• Aplicãrii planului de control al lucrãrilor în toate fazele de execuøie.
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Câmpulung Aleæd Terminale: Arad, Bistriøa, Bucureæti, 
Craiova, Daneæ, Roman, Satu Mare, Turda

PRODUS LA: √ √

LIVRAT DE LA: √ √ √

Reøete orientative de betoane:

Material

Clase de beton (mãrci)
Pavele, plãci gard,  

alte elemente prefabricate
Betoane armate

(inclusiv pentru elemente exterioare)

C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 C40/50

1 sac de 40 kg

Apã 2,2 2 2,2 2 1,8 

Nisip 0-4 mm 21  / 5,5 19  / 5 20  / 5,2 18  / 4,5 16,5  / 4,1 

Pietriæ 4-8 mm 24  / 6,7 24  / 6,7 10  / 3 9  / 2,5 8  / 2,3 

Pietriæ 8-16 mm - - 20  / 6,5 18  / 5,5 16,5  / 5 

Aditiv
plastifiant 200ml 200ml - - -

Beton obøinut 0,102mc 0,095mc 0,107mc 0,099mc 0,092mc

Legendã:
 = gãleatã
 = lopatã

1 gãleatã = 10 litri
1 gãleatã ≈ 4 lopeøi

Atenøie!
Subdozarea cimentului poate duce la scãderea rezistenøei 
æi durabilitãøii construcøiei. Volumele de agregate æi apã 
pot varia în funcøie de umiditatea æi densitatea agregatelor 
folosite în lucrarea respectivã. Dacã agregatele utilizate sunt 
umede, cantitatea de apã se reduce astfel încât sã se obøinã 
lucrabilitatea necesarã.

Producøie æi livrare
Ambalare
• Saci de 40 kg, paletizaøi æi înfoliaøi (greutate palet = 1,6 tone)
• �Ciment cu conøinut redus de crom VI, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), pe toatã 

durata de valabilitate, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare.

Termen de valabilitate
90 de zile de la data însãcuirii, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare de pe  
ambalaj æi din Fiæa cu Date de Securitate.
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Descoperã restul 
produselor din gama de 
saci Holcim pe:

www.holcim.ro

www.construiesc-singur.ro

 Recomandãri æi atenøionãri 

• �Sacii de ciment se vor pãstra corespunzãtor, în locuri cu temperaturi pozitive,  
ferite de ploaie æi umezealã;

• Se va respecta termenul de valabilitate prescris de producãtor æi inscripøionat pe sac;

• �Nisipul æi agregatele se recomanda a fi achiziøionate de la balastiere, sortate æi spãlate.  
Orice schimbare de furnizor implicã o adaptare a reøetelor;

• �Pentru obøinerea suprafeøelor compacte æi netede, se pot utiliza sorturi intermediare de 
nisip (de exemplu 0-1 mm);

• �La prepararea betonului se utilizeazã apã curatã, de la reøeaua de alimentare  
cu apã potabilã;

• Dozajele de materiale prevãzute în reøete trebuie verificate æi respectate;

• Apa în exces conduce la scãderea durabilitãøii æi rezistenøei betonului.

Descoperã restul produselor  
din gama de produse la sac Holcim

www.holcim.ro

www.construiesc-singur.ro
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© 2021 Holcim (Romania) S.A.  
ExtraDur 52®

Holcim (România) S.A.
Calea Floreasca nr. 169 A
Clãdirea B, Etajul 7
Sector 1, RO 014459 
Bucureæti, România
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